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N

S

O E

NE

SO

NO

SE

Japan Ovest

Japan Est

Japan 2

Japan 1

Japan Yang

Japan Yin

Japan Ovest

Schemi (fuori scala)

Wh

all'impianto 
generale di terra

Q.Generale
85/1kW30

Q.6 Prese (Q.6)

Q.6 Prese (Q.4)

Q.6 Prese (Q.8)

Q.6 Prese (Q.7)

Q.6 Prese (Q.9)
S

S

S

S

S

S

Planimetra   (scala 1/250)

S
US

S

US

US

S

S

S

Q.6 Prese (Q.5)

S

Q.6 Prese (Q.13)

Q.6 Prese (Q.12)

S

S

S

S

Q.6 Prese (Q.11)

Q.6 Prese (Q.10)

Presa CEE17
2x16A +T

Presa CEE17
2x16A +T

Presa CEE17
2x16A +T

utenze

presa 1 CEE 17 - luce e presa stand

n°
linea

1

2

3

4

Prese 400V (Tipo 1)Q. conduttore sezione
(A) (mmq.)

sens.In n° Icn
(KA)poli(A)

2 2 x 2,5

2

4,5

0,03

16

2

Iz
(A)

27

FG7OR

FG7OR

generale quadro 432  6 FG7OR 4 x 6

FG7OR 27

27

I d

presa 2 CEE 17 - luce e presa stand

presa 3 CEE 17 - luce e presa stand

16

16

4,5

4,5

2 x 2,5

2 x 2,5

Presa CEE17
2x16A +T

Presa CEE17
2x16A +T

Presa CEE17
2x16A +T 5 2 FG7OR 27presa 4 CEE 17 - luce e presa stand 16 4,5 2 x 2,5

6 2 FG7OR 27presa 5 CEE 17 - luce e presa stand 16 4,5 2 x 2,5

7 2 FG7OR 27presa 6 CEE 17 - luce e presa stand 16 4,5 2 x 2,5

S

S

S

S

S

S

S

S

US

S

Legenda simboli luce e f.m.

quadro elettrico generale

contatore ENEL

cavo FG16OR16  in vista aereo e/o su fune portante (H posa ≥ 2,5 mt.) e/o guaina spiralata in vista

presa 2x16A +T CEE 17 230V

proiettore IP65 con lampada Led max 50W

Wh

S

S

US

alimentazione quadro stands espositivo (bordo macchina)

canale PVC a pavimento di tipo calpestabile con setti separatori

pulsante di sgancio generale di emergenza sottovetro frangibile con spia luminosa presenza rete

quadro elettrico di zona

presa 3x16A +T CEE 17 400V

corpo illuminante con lampada JM125W - illuminazione pubblica 

corpo illuminante con lampada fluorescente 1x8W - illuminazione pubblica 

pozzetto di terra con dispersore a croce in acciaio zincato 50x50x5mm altezza 2mt

proiettore IP65 con lampada Led max 100W

presa 3P +N+T 32A CEE 17 400V

tubo PVC doppia parete a pavimento in area interdetta al pubblico

plafoniera IP65 con lampade Led equivalenti 2x58W 
plafoniera IP65 con lampade Led equivalenti 2x58W  con inverter - luce di sicurezza

plafoniera IP65 con lampada led/fluorescente compatta 24W autoalimentata - luce di sicurezza

plafoniera "SA" IP65 con lampada led/fluorescente compatta 24W  autoalimentata - segnalaz. via di esodo

S

utenze

presa 32A

n°
linea

1

2

3

4

5

6

7

conduttore sezione
(A) (mmq.)

sens.In n° Icn
(KA)poli(A)

4 4 x 66 0,0332

Iz
(A)

FG16OR16

generale quadro 432  6 FG16OR16 4 x 6

36

Generale 0/15kW - 2/3Q.

I d

Q.Generale 0/15kW - 2

Q.6 Prese (Q.14)

Q.Generale 30/65kW - 1

S

S

S

Progetto degli allestimenti elettr ici
temporanei per le edizioni del triennio
2019-2021 del Festival Internazionale
del Fumetto, del Cinema d'Animazione,
dell'illustrazione e del Gioco

Progetto definitivo
"Giardino Osservanti" 18
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Pianta e schemi

utenzen°
linea

1

2

3

4

5

6

conduttore sezione
(A) (mmq.)

sens.In n° Icn
(KA)poli(A)

4 4 x 35

432

432

4 632

2 616

6

6

6

Iz
(A)

125

arrivo linea FG16R16

FG16OR16

FG16OR16 4 x 6 36

quadro 12

quadro 13

quadro 1

quadro 11

pagoda ingresso

FG16OR16 4 x 10 54

Generale 85/130kW (Tipo1)Q.

125

FG16OR16 2 x 2,5 27

I d
I d

I d
I d

I d

3-1x120+
1x70N

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

FG16OR16 4 x 10 54

5 432 6quadro 14 0,3 FG16OR16 4 x 10 54I d

Wh 250/
175 6 0,34

utenze

riserva

n°
linea

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Generale 30/65kWQ.

12

riserva

conduttore sezione
(A) (mmq.)

sens.In n° Icn
(KA)poli(A)

4

4

4

4,5

16

16

416

416

16

416

4 4,516

4 4,516

2 616

4 632

4 6

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

16 4 4,5

Iz
(A)

FG16OR16

FG16OR16

13

generale quadro 4125  6 FG7OR 4 x 35

FG16OR16quadro 4

quadro 5 

quadro 6

quadro 7

quadro 8

quadro 9

luce - luce sicurezza pagoda quadro 1

quadro generale 0/15kW - 2

quadro generale 0/15kW - 3

quadro 10

I d

32

0,03

0,03

0,03

FG16OR16 2 x 2,5 27

I d

I d
I d

I d
I d

I d

14

15

16

4 6 0,0332generale 1 4 x 6FS17

FG16OR16 4 x 6

FG16OR16

FG16OR16

FG16OR16

FG16OR16

FG16OR16

4 6 0,0332 4 x 6FS17

4 6 0,0332 4 x 6FS17

generale 2

generale 3

4 x 6 36

4 x 6 36

4 x 6 36

4 x 6 36

4 x 6 36

4 x 6 36

4 x 6 36

4 x 6 36

36

Q.Generale 0/15kW - 3

I d

2

2

2 27FG16OR16

FG16OR16 27

FG16OR16 27

luci stand

prese stand

faretti

16

16

16

4,5

4,5

4,5

2 x 2,5

2 x 2,5

2 x 2,5

riservaI d

generale luci/faretti/prese stand 4 4 x 6632 FS17

416 6

0,03

0,03

FG16OR16 4 x 6 36

FG16OR16 4 x 6 36


